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Profil wpuszczany architektoniczny, do monta- Recessed architectural profile - for line
zu oswietlenia z uzyciem dwdch tasm. Do zasto- lighting with two LED strips. To be used in
sowan w biurach i budynkach przemystowych. office spaces and industrial facilities.

=

Sposoby montazu /
Assembly methods
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Obejrzyj wideo /
Watch video
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Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

BIALY (lakierowany) CZARNY (lakierowany) SREBRNY (anodowany)
white (lacquered) black (lacquered) silver (anodized)
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Kolory profili
Prolife colors
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10m 10-0201-10 10-0205-10 10-0204-10
202m : 10-0201-20 10-0205-20 , 10-0204-20
30m . 10-0201-30 10-0205-30 10-0204-30

Szerokosé tasmy LED (mm)

LED strip width (mm) 2x12
Klosze (PMIMA) / Covers
Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000
TRANSPARENTNY MROZONY MLECZNY FROSTED MLECZNY CZARNY PMMA SREBRNY
transparent frozen milky milky frosted black PMMA silver
DOUBLE RASTER DOUBLE

A

1m/PMMA 11-2073-10 1m/PMMA 11-2072-10 1m/PMMA11-2071-10 1m/PMMA11-2076-10 1m/PMMA 11-2447-10 1m/14-0000-48

Zaslepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)

Z OTWOREM
with a hole

BIALY CZARNY SREBRNY / SZARY
white black silver / gray
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ALU 12-0391-10 ALU 12-0000-09 ALU 12-0395-10
; ; ABS lacg. 12-0965-00
ABS 12-0961-00 ABS 12-0964-00
Dodatki / Accessories
SPREZYNY MONTAZOWE  tACZNIK PROSTY LACZNIK KATOWY 90° k%%w'f( POPRZECZNY LACZNIK KATOWY 120°  WLACZNIK BEZDOTYKOWY
2 ’ - C C E
mounting springs straight connector angular connector 90 angular transverse connector angular connector 120 contactless switch
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14-5001-00 14-3032-02 14-3030-01 14-3038-01 14-3036-01 14-7052-00

Maksymalna rozpraszana moc zrodet Swiatta LED

Maximumdissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu dla temperatury profilu
for temperature profile for temperature profile
55° C 65°C
30,8wW 40,6 W
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